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Facade

Facader og gavle:
Afstives med vind-x udført af båndstål 20 x1,5 mm som fra fa. Simpson 
Strong Tie.
Båndstål fastgøres med 5 stk. kamsøm 4,0x40 mm i hver ende samt 1 stk. 
over øvrige vægstolper.
Bånd udføres stramme. Kanter på tømmer affases ved ombuk.

(Ovennævnte båndstål kan opgraderes til vindafstivningssystem 25x2,0 
mm hvor der er tilhørende fastgørelsesbeslag og båndstrammere)

Afstivning med vind-x

Afstivning med vind-x

A
fs

ti
v
n

in
g

 m
e
d

 v
in

d
-x

Afstivning med vind-x

Afstivning med vind-x

A
fs

ti
v
n

in
g
 m

e
d
 v

in
d

-x

Beklædning depotrum:
Profilbrædder 25 mm
Overfladebehandling:
Sorte profilbrædder

Skillevæg:
Afstives med 12 mm konstruktionskrydsfinerplade på hver side.
Plader understøttes langs ender og kanter og fastgøres
 med ø4,0x40 mm skruer pr. max 200 mm langs alle ender og kanter.  
Ved mellemunderstøtninger skrues pr. max 400 mm.

Beklædning boligskel:
Profilbrædder 25 mm

Søjlesko:
Udføres i top af fundamenter under skure:
Type PL 100/70G som fra fa. Simpson Strong -Tie a/s
Max afstand fra o.k. fundament til u.k. bundrem = 200 mm.
Fundamentsskruer dimensioneres af leverandøren. 
Dimensioner verificeres ved trækprøver udført på stedet.
Afløb placeres i henholdsvis venstre eller højre hjørne af 
depotrummet, i henhold ti den koordinerende ledningsplan.

Trækonstruktion:
4x4 mm stolper
2x4 lægter
Trækbånd

122 912 1637

Tag:
Alu løskanter
VF 19 mm tagplade
2 lags papafdækning
2 % fald
200 mm kileskåret spærtræ.

Indspændt søjle:
Unp 100 eller RHS 
100x50x6,0 mm
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Afløb placeres her, se ledningsplan
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Trylleskoven 1, boligø 2 og 5 dobbelthus
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Plan snit og opstalt af depotrum ved rækkehus

04.05.17 ME Opdateret i henhold til ingeniør

15.05.17 ME Opdateret i henhold til ingeniør

30.06.17 ME Fundamenter fjernet fra tegning.
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